
KID
Generatore di aria calda portatile a gas a
combustione diretta

Il generatore di aria calda portatile KID garantisce un riscaldamento
localizzato efficiente, in una vasta gamma di applicazioni. Questa serie di
generatori di aria calda a gas a combustione diretta è ideale per il
riscaldamento di ambienti ben ventilati di piccole/medie dimensioni,
nonché per l’essiccazione nel settore edile.

Principio di funzionamento
I generatori di aria calda portatili della serie KID sono disponibili in due
versioni: con accensione automatica o manuale. Tutti i modelli si basano sul
principio di riscaldamento a gas a combustione diretta. Si utilizza una
potente ventola per forzare l'aria nella camera di combustione in cui è
ubicato il bruciatore. Mentre l’aria passa attraverso il bruciatore, tutto il
calore generato dal processo di combustione viene trasferito al flusso d’aria.
In questo modo, il generatore di aria calda ha un rendimento termico del
100%. Sui modelli a partire da KID 30, il calore erogato dal generatore di
aria calda può essere regolato tramite una valvola di regolazione manuale.

Design
Le unità sono leggere e facili da trasportare. I generatori di aria calda KID
sono progettati per prevenire il rischio di ustioni durante lo spostamento e
funzionano a gas di petrolio liquefatto (GPL). I prodotti della combustione
sono essenzialmente vapore acqueo e anidride carbonica (CO2).

• Generatore di aria calda portatile
a gas

• Funzionamento a gas propano
(GPL)

• Riscaldamento regolabile manual-
mente a partire dal modello KID 30

• Vasta gamma di potenze, da 10 a
80 kW

• Ideale per il riscaldamento di aree
ben ventilate

• Rendimento termico 100%

• Facilità d’uso

• Termostato di sicurezza antisurri-
scaldamento

• Due elettrovalvole di sicurezza per
l’apertura e la chiusura del gas

• Idoneo per l’uso all'sterno

C A R AT T E R I S T I C H E

KID

G A S P R O PA N O /
B U TA N O

Riscaldatore a gas a combustione diretta con rendi-
mento termico 100% e design molto compatto.

Prestazioni elevate e basso consumo di combustibile.



La versione manuale (M) è dotata di
un dispositivo di accensione manuale
che deve essere premuto per accendere la
fiamma.
La versione automatica (A) prevede

un’unità di comando elettronica per
l’avviamento dell’unità e il controllo
della fiamma. La versione automatica
dei generatori di aria calda KID può
essere collegata anche ad un termostato
ambiente.
Tutti i generatori di aria calda sono

dotati di dispositivi di sicurezza per con-
trollare la fiamma, prevenire il rischio di
surriscaldamento, nonché ottimizzare il
consumo di combustibile.
Inoltre l’unità può essere utilizzata

anche all'esterno, essendo conforme ai
requisiti previsti per la classe di protezio-
ne IPX4D.

Per gli accessori, si veda il depliant.
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Dimensioni, KID manuale (M) e automatico (A)

Dati tecnici

Informazioni per l’ordine
KID-XX-X-X ad es. KID-30-M-V

Codice per la potenza in kW.
10, 15, 30, 40, 60, 80

Codice per l’accensione.
M Manuale
A Automatico

Codice per la tensione.
E 230V~50Hz
V 110/230V~50Hz

A B C Ø D Peso

[mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [kg] [lb]

KID 10 390 15.4 180 7.1 270 10.6 180 7.1 5 11

KID 15 490 19.3 180 7.1 270 10.6 180 7.1 6 13

KID 30 530 20.9 280 11.0 400 15.8 280 11.0 11,5 25

KID 40 690 27.2 280 11.0 400 15.8 280 11.0 13 29

KID 60 780 30.7 370 14.6 520 20.5 370 14.6 20 44

KID 80 925 36.4 370 14.6 520 20.5 370 14.6 23 51

KID è un prodotto Munters Italy S.p.A. (Italia).

Modello KID 10 (M) KID 15 (M) KID 30 (M/A) KID 40 (M/A) KID 60 (M/A) KID 80 (M/A)

Potenza termica [kW] 10 17,5 12,4–31,2 26,6–43,5 26,9–58,4 35,8–82,1

[kcal/h] 8.600 15.050 10.700–26.800 22.900–37.400 23.100–50.200 30.800–70.600

[Btu/h] 34.400 59.700 42.400–106.500 90.900–148.400 91.800–199.500 122.200–280.400

Portata d’aria [m3/h] 300 300 750 850 1.800 2.450

[cfm] 177 177 442,5 501,5 1.062 1.445,5

Pressione del gas [bar] 0,3 0,7 1,5 2 2 2

Consumo di gas kg/h [lb/h] 0,8 [1.7] 1,4 [3.0] 1,0–2,5 [2.2–5.4] 2,1–3,4 [4.6–7.6] 2,1–4,6 [4.7–10.2] 2,8–6,5 [6.2–14.3]

Tensione versione manuale (M) 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50 Hz 230V~50Hz

Bi-tensione versione manuale (M) – – 110/230V~50Hz 110/230V~50Hz 110/230V~50Hz 110/230V~50Hz

Tensione versione automatica (A) – – 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
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